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Vizualna kontrola povrchu plastovych okien, balkénovych a vchodovych dveri

Rozsah platnosti:

Tieto kritéria posudzovania sa vztahuju na plastové okna, balkonové a vchodové dvere vo faze pripravenosti na
montaz alebo po montazi. Kritéria sa vztahuju na povrchy bez povrchovej Upravy, ako aj na povrchy oSetrené
organickymi povrchovymi Upravami (napr. lakované) a féliované povrchy.

Povrchy v stave dodania (napr. od povrchovej Upravy k vyrobcovi okien) mézu vykazovat odchylky a/alebo
vyzadovat dodato¢né opatrenia. Vlastnosti, ktoré vzniknt na oknach, balkénovych alebo vchodovych dverach po
montazi alebo v désledku chybajlucej udrzby/starostlivosti (aj poas zaruénej doby), nie su v tychto kritériach
uvedené.

Plastové profily:
Pri vizualnom posudzovani optickych nedostatkov je rozhodujuci celkovy vzhlfad viditefnych povrchov. VonkajSie
Casti sa kontroluju rozptylenym dennym svetlom, vnutorné €asti podla svetelnych podmienok v miestnosti, vzdy
pod uhlom 90° (£30°).

Vzdialenost’ a smer kontroly:

Pri vizualnej kontrole (kolmo na viditelny povrch) sa konstrukcia kontroluje z vonkajSej strany zo vzdialenosti 5
metrov a z vnutornej strany zo vzdialenosti 3 metre, po odstraneni stdp po pouzivani (znecistenie od pocasia,
usadeniny a zvysky po €isteni). V spornych pripadoch je rozhodujuce kolmé pozorovanie.
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*** \lysoké naroky — Povrchy viditelné aj pri zatvorenom stave po planovanom zabudovani
** Bezné naroky — Povrchy viditelné iba pri otvorenom stave po planovanom zabudovani

* Nizke alebo Ziadne naroky — Povrchy, ktoré po planovanom zabudovani nebudu viditelné
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*** \/lysoké naroky — Povrchy viditelné aj pri zatvorenom stave po planovanom zabudovani
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** Bezné naroky — Povrchy viditelné iba pri otvorenom stave po planovanom zabudovani

* Nizke alebo Ziadne naroky — Povrchy, ktoré po planovanom zabudovani nebudu viditelné

Kontrolné hladiska

Minimalne poziadavky

Charakteristiky a

Plastové povrchy

Povrch s povlakom

urovne Lakované Foliované
; ; Y Povolené za urcitych
Poxo]ene za Povol_ene za urcitych podmienok
urcitych podmienok
*k odmienok < 0,5 mm: povolené
P ¢ < 0,5 mm: povolené 0 P
Krater (pri lakovani), bublina, AK nie su . ¢ = 0,5mm: max. 10 ks
diera napadné. Podla ¢20,5mm: max. 10ks / bm alebo m?
vzdialenosti /'bm alebo m
kontroly
b Povolené Povolené Povolené
. . s Nepouzitel'né
Povolené za Povolené za urcitych
uréitych podmienok
*k odmienok
P ¢ < 0,5 mm: povolené
Ak nie su
napadné. Podla $20,5 mm:zmax. 5ks /
vzdialenosti bm alebo m
kontroly
Zahrnutie Povolené ; . Nepouzitel'né
Povolené za urcitych
podmienok
- ¢ < 0,5 mm: povolené
¢ 2 0,5mm: max. 10 ks
/ bm alebo m?
* Povolené Povolené Nepouzitefné
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Odlupovanie, odpadavanie

Nepouzitelné

Nepovolené

Nepovolené

Stekajuca farba

Nepouzitel'né

Nepovolené

Nepouzitel'né

*k

Nepouzitel'né

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti
kontroly

Nepouzitel'né

Nepouzitelné

Povolené

Nepouzitefné

Pomarancova Struktura

Nepouzitelné

Povolené za urcitych
podmienok

Hrubd Struktura v
pripade, Ze hrubka vrstvy
> 50 uym (podla
konstrukénej alebo
objednavkou uréenej
Specifikacie). Jemna
Struktura povolena.

Nepouzitelné

*k

Nepouzitel'né

Povolené

Nepouzitel'né

Rozdiely v lesku 1)

A jellemzé feltételekkel
megengedett.

AK nie je zjavné.
Podla vzdialenosti

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti

A jellemzé feltételekkel
megengedett.

Ak nie je zjavné. Podla
vzdialenosti kontroly

kontroly kontroly Povolené pri atypickych,
oblukovych €astiach
b Povolené Povolené Povolené

Farebné odchylky na povrchu 1)

Povolené za uréitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podrla vzdialenosti

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti

Povolené za uréitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti

Farebné odchylky v oblasti
spracovania (napr. zvar)

kontroly kontroly kontroly
** Povolené Povolené Povolené
*

Povolené Povolené Povolené

(Vyrobny proces)

(Vyrobny proces)

(Vyrobny proces)

Povolené

Povolené

Povolené

Nerovnosti z polovyrobkov

Povolené za urcitych
podmienok

AK nie je zjavné. Podla
vzdialenosti kontroly

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné. Podla
vzdialenosti kontroly

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné. Podla
vzdialenosti kontroly

Povolené

Povolené

Povolené

Charakteristiky z vyroby a
pouzivania

(napr. rozdiely vysky, brusenie
priehlbiny, drazky,
Skrabance)

Povolené za uréitych
podmienok
Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti

kontroly

Povolené za urcitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podla vzdialenosti
kontroly

Povolené za uréitych
podmienok

Ak nie je zjavné.
Podra vzdialenosti

kontroly
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Povolené Povolené Povolené
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1) Ak je potrebné vymenit alebo opravit konstrukénu €ast, na vymenenych dieloch
mozno oCakavat rozdiely v lesku alebo farbe z dévodu opotrebenia a
poveternostnych vplyvov.

Vysvetlivky k symbolom:

*** \/ysoké naroky — Povrchy viditelné aj pri zatvorenom stave po montazi
** Bezné naroky — Povrchy viditelné len pri otvorenom stave

* Nizke alebo Ziadne naroky — Povrchy, ktoré nebudu viditelné

Zdroj: Fenster Osterreich — PoZiadavky na kvalitu (2018)
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