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B  
v tejto oblasti chyby nehodnotia. 
 
P   
 
F   



 

 

 

Typ chyby 1. zóna 2. zóna 3. zóna 
 nepovolené nepovolené 

Povolené sú 

ktoré 

nepresahujú 

rámu 

 

Povolené: 
    do 1 m²: 2 ks 
    nad 1 m²: 2 ks/m² 
    

 
    

 

Povolené: 
    do 1 m²: 2 ks 
    nad 1 m²: 2 ks/m² 
    

 
    

 

 

Povolené: 
    do 1 m²: 2 ks 
    nad 1 m²: 2 ks/m² 
    

 
    

 

Povolené: 
    do 1 m²: 2 ks 
    nad 1 m²: 2 ks/m² 
    

 
    

 

Bubliny, kamienky a 
iné bodové chyby 

Povolené: 
    do 1 m²: 1 ks 
    nad 1 m²: 1 ks/m² 
    
min. 400 mm 
    
2,0 mm 

Povolené: 
    do 1 m²: 2 ks 
    nad 1 m²: 2 ks/m² 
    
min. 400 mm 
    
3,0 mm 

Povrchové chyby zo 
spekania 

) 

Povolené: 1 chyba / 4 cm² Povolené: 1 chyba / 4 cm² 

Chyby v 
laminovanom skle 

Bodové chyby: 
    Ø 0,5 1,1 mm: bez obmedzenia, ale chyby sa nesmú 

 
    Ø 1,0

 
                     
2 vrstvy      1ks                        2ks                             3ks               4ks           
3 vrstvy      2ks                        3ks                             4ks               5ks           
4 vrstvy      3ks                        4ks                             5ks               6ks           

   
          
              

A > 8 m²                                                         2ks                              3ks             

 

 

mm.



 

 

 

od seba. Pri  
 

 
 
-   
-  1000  
-   
 

 
strany. 

 
 

 
 

 
 

 
-  do 2000 mm: max. 2 mm 
-  nad 2000 mm: max. 4 mm 

 

 
 

 
 

 

 
 ni

cez okraj skla. 
 

 



 

 

 
 

meranie resp. vyhodnotenie za 

predmetom tohto usmernenia. 
 

 
 

 

 

 
 

 V 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
Okrem toho je  
 

 

interferen  

-   

-   

-  anizotropie 

-   

-   

-   



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
Anizotropie: 

 

 
 

 

automobilov). 



 

 

 

 

povrchu skla. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Zdroje: 
 

-  
 

-    
-  CE Glass Zrt.   


